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Mur porteur en blocs de coffrage isolant. 

TEXTES DE REFERENCE 

Arrêté du 22 mars 2004 modifié et son annexe 4 

NATURE DE L'ETUDE 

Détermination de la satisfaction aux critères pris en compte pour les performances de résistance au 
feu basée sur le rapport d'essais n° 14/8763-1530 Part 1 du laboratoire APPLUS (Espagne). 

DATE DE L'ETUDE 

19 novembre 2015 

PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS 

Matériau présenté par 

Marque commerciale 

Fabricant 

Provenance 

La technicienne responsable de l'étude 

Karine JACQUEMET 

N/Réf: Kl/BMDP- 26059405 

DSSF/EA2R/15.091 

: Société BIPLAN 

: Bloc « BIPLAN® R4 » 

: Société BIPLAN 

: Usine de CHOLET ( 49) 

Fait à Marne-la-Vallée, le 19 novembre 2015 

Le Chef de la Division EA2R 

Stéphane HAMEURY 
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I DESCRIPTION DE L'ELEMENT 

(Les dimensions sont données en mm). 

1.1 Principe de l'ensemble 

Mur porteur en blocs de coffrage isolant avec voile béton d'épaisseur 155, habillé d 'une épaisseur de 
plaques de plâtre vissées en face exposée. 

Dimensions hors tout du mur 

Dimensions hors tout d'un bloc 

: 3000 x 3000 x 317,5 (h x 1 x e) . 

: 2400 x 620 x 305 (L x h x e). 

1.2 Nomenclature des composants (établie sur les indications du fabricant) 

DESIGNATION REFERENCE MATERIAU 

Blocs de coffrage isolant « BIPLAN® R4 » 

Dimensions hors tout : 2400 x 620 x 305 (Lx h xe) 

Panneaux Néopor® 
isolants 

Armature 

Bandes de 
vissage 

Connecteurs 

Montage des blocs 

Base de départ Base de 
départ 

Fixation de la N6x40/ 10S 
base de départ 

Ferraillage HA8 
interne 

HAlO 

N/Réf : 10/BMDP - 26059405 
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Isolant en 
polystyrène 
expansé 
graphité 

Acier 

Acier 

Acier 

Acier 

Acier 

Acier 

CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR 

BIPLAN 

Epaisseur : 75 BASF 
Masse volumique : 
25 kg/m3 

Panneaux espacés de 155 

Treillis soudé 0 4 BIPLAN 
Mailles de 210 x 70 
(Lx 1) 

Epaisseur : 0,8 BIPLAN 
Largeur: 32 

Tiges verticales BIPLAN 
0 4 x 490 

Epingles 0 4 x 150 

« L » de 38 x 37 BIPLAN 
Epaisseur : 0, 75 
Tiges 0 4 x 150 

Cheville à f rapper 0 x 40 FISHER 

Barres droites DIVERS 
horizontales 0 8 

Barres droites verticales 
0 10 
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DESIGNATION REFERENCE 

Chaînage 
vertical 

HA12 

HA6 

Etanchéité entre SOUDAFOAM 
blocs X-TRA 
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MATERIAU CARACTERISTIQUES 

Acier Section : 190 x 90 

Barres droites verticales 
0 12 

Cadres 0 6 espacés de 
100 

Mousse Densité : 2200 kg/m3 

polyuréthane 

FOURNISSEUR 

DIVERS 

SOUDAL 

Béton de remplissage : dosage pour 1 m3 

Classe : 53 1 54 

Ciment I-A-M/42.5 
UNILAND 

Granulat n° 1 AG-M-0/5-5-L 

Granulat n° 2 AG-M-5/11 -5-
L 

Eau 

Adjuvants Pozzolith 
477N 

Viscocrete 
5920 

Parement intérieur 

Parement Knauf 
Standard A 

Fixation T-70 

Enduit à joint Sheetrock® 

Bandes à joint NAF01005SM-
07SM 

N/Réf: 10/BMDP - 26059405 
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Ciment 

Sable 

Gravier 

Eau 

Plastifiant 

Superplastifiant 

Plaque de 
plâtre 

Acier 

A base de 
plâtre 

Bandes auto-
adhésives en 
fibres de verre 

Quantité : 335 kg CIMENTS MOLINS 

Granulométrie : 0/5 RIU 

Quantité : 890 kg 

Granulométrie : 5/11 RIU 

Quantité : 983 kg 

Dosage eau 1 ciment : DIVERS 
0,39 

Quantité : 2,10 L BASF 

Quantité : 2,4 L SIKA 

Epaisseur : 12,5 KNAUF 

Vis 0 4,2 x 70 GFD 

Au pas de 580 
horizontalement et 300 
verticalement 

Enduit prêt à l 'emploi KNAUF 

Largeur : 48 A KI FIX 
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1.3.1 BLOC DE COFFRAGE ISOLANT 

Le bloc de coffrage isolant est constitué de deux panneaux en polystyrène expansé armé de 
dimensions 2400 x 620 x 75 (Lx h xe). 

L'armature interne des panneaux se présente sous la forme d 'un treillis soudé en fils d'acier 0 4. Les 
filants sont des barres droites pour les éléments horizontaux et des barres pliées en « oméga » pour 
les éléments verticaux. 

Des bandes de vissage en acier sont soudées au pas de 300 le long des filants droits horizontaux de 
l'armature interne des panneaux. 

Ces panneaux sont liaisonnés par des connecteurs en fils d'acier 0 4 constitués d'une tige centrale 
sur laquelle sont soudées axées des épingles au pas de 150. Les épingles se crochètent dans les 
sommets des « oméga » de l'armature des panneaux pour maintenir un écartement interne de 155. 

Chaque bloc ainsi constitué comporte au total douze connecteurs disposés au pas de 210. 

Chaque panneau comporte : 

Une feuillure de 38 x 20 sur le chant supérieur et l'un des chants latéraux, sur la face 
extérieure du panneau . 

Une contre-feuillure de 38 x 20 sur le chant inférieur et l'un des chants latéraux, sur la face 
intérieure du panneau. 

1.3.2 MISE EN ŒUVRE 

La liaison au sol est assurée par une base de départ en acier constituée de deux cornières 
liaisonnées par des tiges soudées par points et disposées au pas de 210. 

La base de départ est chevillée au béton, au niveau des cornières, au pas maximal de 600. 

La pose des blocs de coffrage isolant est réalisée par assises horizontales successives obtenues par 
un emboîtement à sec. Ce même principe d'emboîtement est réalisé au niveau des joints verticaux. 

Sur la face non exposée, une mousse expansive « SOUDAFOAM X-TRA » est mise en œuvre à la 
pompe afin de combler les jeux aux emboîtements des blocs. Après séchage, le surplus de mousse 
est éliminé pour une finition arasée. 

Les joints verticaux entre blocs sont décalés d'une distance minimale de 200 d'un rang sur l'autre. 

1.3.3 BETON DE REMPLISSAGE 

L'armature interne du voile de béton, d'épaisseur 155, est constituée de chaînages verticaux de 
section 190 x 90, disposés au pas maxi de 2780, et de barres droites. 

Les chaînages verticaux sont constitués de quatre barres droites en acier HA1 2 reliées par des 
cadres en acier HA6 disposés au pas de 100. 

En partie courante sont disposées des barres droites formant deux treillis aux mailles carrées de 450 
maxi. Les barres droites horizontales en HA8 prennent place dans les gorges des épingles des 
connecteurs. Les barres droites verticales en HAlO sont insérées entres les barres HA8 et ligaturées 
sur les épingles des connecteurs. 

Les treillis ainsi formés ont un enrobage de 37 et sont espacés de 65. 

Le montage du mur se déroule en deux phases : 

1ère phase : montage du mur complet et mise en œuvre de l'armature interne du voile béton. 

N/Réf: KJ/BMDP - 26059405 
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2nde phase : remplissage du voile par un béton incorporé depuis le chant supérieur du mur à 
l 'aide d'une pompe à béton. 

1.3.4 PAREMENT INTERIEUR 

La face intérieure du mur est habillée d'une épaisseur de plaques de plâtre d'épaisseur 12,5. La 
jonction des plaques est effectuée bord à bord. Des joints verticaux et horizontaux peuvent être mis 
en œuvre. 

Chaque plaque de plâtre est fixée par des vis 0 4,2 x 70 disposées au pas maximal de 580 
horizontalement et 300 verticalement. Toutes ces fixations viennent se reprendre dans les bandes 
de vissage des blocs de coffrage isolant. 

Les joints entre plaques de plâtre et les cueillies sont traités à l'enduit dans lequel est marouflée une 
bande à joint en fibres de verre. Les têtes de vis sont traitées à l'aide du même enduit. 

q Voir les plans de l'élément, annexes n° 1 à 5 

II CONTRAINTE MECANIQUE 

Une charge totale de 36000 daN, valeur fournie par le demandeur, soit une charge de 
12000 daN/ml, est uniformément répartie sur la longueur du mur. 

III CONCLUSIONS 

111.1 Critères de classement: FORFAITAIRES 

III.1.1 CAPACITE PORTANTE 

Durée 180 minutes 

III.1.2 ETANCHEITE AUX FLAMMES ET AUX GAZ CHAUDS OU INFLAMMABLES 

Durée 180 minutes 

III.1.3 ISOLATION THERMIQUE 

Durée 120 minutes 

111.2 Justification de l'appréciation de laboratoire : rapport d'essais n° 14/8763-1530 
Part 1 du laboratoire APPLUS (Espagne) 

III.2.1 CAPACITE PORTANTE 

Durée 

Cause de limitation 

184 minutes 

Arrêt de l'essai 

III.2.2 ETANCHEITE AUX FLAMMES ET AUX GAZ CHAUDS OU INFLAMMABLES 

Durée 

Cause de limitation 

N/Réf : Kl/BMDP - 26059405 
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184 minutes 

Arrêt de l'essai 
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Ill.2.3 ISOLATION THERMIQUE 

Durée 

Cause de limitation 

111.3 Argumentaire 
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126 minutes 

Elévation de température supérieure à 180 oc 

Le rapport d'essais n° 14/8763-1530 Part 1 du laboratoire APPLUS (Espagne) a été examiné par le 
CSTB. Pour cet essai, la satisfaction aux exigences telles que fixées par les normes EN 1363-1 et 
EN 1365-1 a été respectée. 

Par ailleurs, l'essai (postérieur au 6 octobre 2006) a été réalisé selon les dispositions de l'arrêté du 
18 septembre 2006 modifiant l'article 10 de l'arrêté du 22 mars 2004. Le laboratoire espagnol 
APPLUS est accrédité ISO/EN 17025 par l'organisme d'accréditation espagnol ENAC pour l'essai 
concerné. Il s'agit aussi d'un laboratoire indépendant du monde industriel, membre de l'association 
européenne EGOLF. 

N/Réf: 10/BMDP - 26059405 

DSSF /EA2R/ 15.091 

FIN DE L'APPRECIATION DE LABORATOIRE 
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Bandes ... ............ ·-······-·····-·····-··-········ .. ··· 
do vissage 

Treillis- ··-·········- ·· ·-· ...... 

Connecteurs . .. .... 

PLANS DU BLOC « BIPLAN® R4 » 

Annexe n° 1 

) 
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MOULAGE DES BILLES 
DE POLYSTYR~NE AUTOUR 
DES TREILLIS MÉTALLIQUES 

Feuillure .. 

\ 

/ .......... \ 
1 .... \ 

...... \ 

~' ~: / Rainures (~:~acées de 30 cm, 7 . identifiant le positionnement 
/' des bandes de vissage) 

'/ 

PLAN DU BLOC « BIPLAN® R4 » 
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Annexe n° 3 

Tout es les diMensions sont en MM 

ANNEXE 1 de l 'AgréMent Technique 
Européen ETA- 12/001 

BIPLAN- BLOC DE COFFRAGE ISOLANT 
Flle number: 14/8763-1530 Part 1 Page 62 

PLANS DU BLOC « BIPLAN® R4 » 
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Concrete 

Annexe n° 4 

EPSR4 

KNAUF 
12.5mm 
plasterboard 

Exposed side 

Unexposed side 

VUE EN COUPE DU MUR EN BLOCS « BIPLAN® R4 » 

AreaA 

/ 

500 (' 20 
-

- .---... 

• ... 
580 maxi 

2500 

Maxi 300 :· 
• 
• 
• 

.-----------------~-.-----------------+• ... 
1200 1200 550 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT INTERIEUR 
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